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我们的优势：
效率高 : 现有产品，接到订单后次日即可发货，满足你研发及生产过程中最紧迫的交期需求。
品质好 : 所有型号产品使用优质原材料及进口钢球，产品组装定型后经过可靠性测试，尺寸精度 100% 全检，确保产品出厂
质量稳定可靠。
服务优 :专业工程人员可到现场了解需求状况，并协助解决安装及使用过程遇到的各种问题，另提供 7*24H 全天候电话咨询
服务，随时为你解答各种难题。

专业设备 + 专业人才 + 专业服务，为您提供高品质直线运动产品，目前我们生产的直线运动产品系列型号有：
滚动直线导轨系列型式汇总

进口精密滑轨加工设备

接触式三次元

寿命测试机

滑轨制造

滑块组装

进口精密滑块加工设备

影像三次元

热处理设备

滑块制造

精度检验

名称 现有型号 组合高度
滑块形式

负荷型式 四方型 法兰型

HS( 四列圆弧 )

15 型、20 型 高型 HSH 标准负荷型 NS NF

15 型、20 型 低型 HSL 标准负荷型 NS NF

15 型 低型 HSL 轻负荷型 SS

HGN( 歌德式 )

5 型、7 型、9 型、12 型、15 型 标准负荷型 NS

7 型、9 型、12 型、15 型 标准负荷带定位孔 NSD

7 型、9 型、12 型、15 型 轻负荷型 SS

7 型、9 型、12 型、15 型 轻负荷型带定位孔 SSD

7 型、9 型、12 型、15 型 重负荷型 HS

7 型、9 型、12 型、15 型 重负荷型带定位孔 HSD

直线导轨 直线导轨
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直线导轨 直线导轨

名称 现有型号 组合高度
滑块形式

负荷型式 四方型 法兰型

HS( 四列圆弧 )

15 型、20 型 高型 HSH 标准负荷型 NS NF

15 型、20 型 低型 HSL 标准负荷型 NS NF

15 型 低型 HSL 轻负荷型 SS

HGN( 歌德式 )

5 型、7 型、9 型、12 型、15 型 标准负荷型 NS

7 型、9 型、12 型、15 型 标准负荷带定位孔 NSD

7 型、9 型、12 型、15 型 轻负荷型 SS

7 型、9 型、12 型、15 型 轻负荷型带定位孔 SSD

7 型、9 型、12 型、15 型 重负荷型 HS

7 型、9 型、12 型、15 型 重负荷型带定位孔 HSD

直线导轨主要用于直线往复运动场合，可以承载一定扭矩，可在高负载的情况下实现高精度直线运动。 目前斯科勒共有下
列几种滚动直线导轨型号供客户选择，其他更多型号正在开发中。

◆ HS 系列直线导轨采用 4 列圆弧接触式及 45°接触角的钢珠列设计，提供径向、反径向及横向四方 向的相同额定负荷能力。
◆正面组合的圆弧沟道设计，使其具有自动调心能力，也能够吸收安装误差，并维持平滑稳定、高精 度的直线运动。
◆在严密的制造精度管控下，尺寸能够维持在稳定的公差内，所以对于互换性直线导轨，组装时可将 滑块任意装配在同型
号的导轨上，并保持其相同的顺畅度、预压及精度，组装与维修更容易。

HS  系列滚动直线导轨特点说明

低组装标准四方型 高组装标准四方型

低组装法兰型 低组装法兰型

003 004

HS L 20 N S 2 UU ZA R 520 - 20/20 P II

① ③② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

序号 代表名称 标注方式 含义
① 型式 HS 四列圆弧

② 组合高度
L 低型
H 高型

③ 规格 数值

④ 负荷型式
H 重负荷
N 标准负荷
S 轻负荷

⑤ 滑块型式
S 四方型
F 法兰型

⑥ 滑块数量 数值
⑦ 防尘方式 UU 端面双向刮油

⑧ 预压等级
Z0 无预压
ZA 轻预压
ZB 中预压

⑨ 导轨固定方式
R 沉头
M 螺丝孔（定制型）

⑩ 导轨长度 数值 mm
⑪ 导轨起始端 / 末端孔距 数值 / 数值 基准箭头朝上，左为起端，右为末端

⑫ 精度等级

C 普通级
H 高级
P 精密级

SP 高级精密
UP 超高精密级

⑬ 同平面导轨使用数量
无标注 一支

II 两支（以此类推）

直线导轨命名方式
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直线导轨 直线导轨

公称型号
组合尺寸 滑块尺寸

H H2 W1 W L L1 B C M*L T Y W1

HSL15 SS 24 4.5 9.5 34 42 23 26 / M4*5 3 5 15

HSL15 NS 24 4.5 9.5 34 58.5 39.5 26 26 M4*5 3 5 15

HSH15 NS 28 4.5 9.5 34 58.5 39.5 26 26 M4*5 7 5 15

HSH15 NF 24 4.5 16 47 58.5 39.5 38 30 M5 3 5 15

HSL15 NF 24 4.5 18.5 52 58.5 39.5 41 26 M5 3 5 15

HSL20 NS 28 4.5 11 42 73.4 50 32 32 M5*6 5.2 12 20

HSH20 NS 30 4.5 12 44 73.4 50 32 36 M5*6 5.2 12 20

HSH20 NF 30 4.5 21.5 63 73.4 50 53 40 M6 5.2 12 20

滑轨尺寸 基本额定负荷 静态容许力矩  kN．m 质量

H E P D*d*h
长度 CO B MA MB MC 滑块 滑轨

Max kN kN kg kg/m

24 4.5 9.5 34 42 23 26 / M4*5 3 5 15

24 4.5 9.5 34 58.5 39.5 26 26 M4*5 3 5 15

28 4.5 9.5 34 58.5 39.5 26 26 M4*5 7 5 15

24 4.5 16 47 58.5 39.5 38 30 M5 3 5 15

24 4.5 18.5 52 58.5 39.5 41 26 M5 3 5 15

28 4.5 11 42 73.4 50 32 32 M5*6 5.2 12 20

30 4.5 12 44 73.4 50 32 36 M5*6 5.2 12 20

30 4.5 21.5 63 73.4 50 53 40 M6 5.2 12 20

HS 系列滚动直线导轨组合尺寸

HS  L  20  N  S  UU  ZA  H HS 20 R 520 - 20/20 P II

① ①③ ③② ②④ ④⑤ ⑤⑥ ⑥⑦ ⑦⑧

序号 代表名称 标注方式 含义
① 型式 HS 四列圆弧

② 组合高度
L 低型
H 高型

③ 规格 数值

④ 负荷型式
H 重负荷
N 标准负荷
S 轻负荷

⑤ 滑块型式
S 四方型
F 法兰型

⑥ 防尘方式 UU 端面双向刮油

⑦ 预压等级
Z0 无预压
ZA 轻预压
ZB 中预压

⑧ 精度等级

C 普通级
H 高级
P 精密级

SP 高级精密
UP 超高精密级

序号 代表名称 标注方式 含义
① 型式 HS 四列圆弧
③ 规格 数值

③ 导轨固定方式
R 沉头
M 螺丝孔（定制型）

④ 导轨长度 数值 mm
⑤ 导轨起始端 / 末端孔距 数值 / 数值 基准箭头朝上，左为起端，右为末端

⑥ 精度等级

C 普通级
H 高级
P 精密级

SP 高级精密
UP 超高精密级

⑦ 同平面导轨使用数量
无标注 一支

II 两支（以此类推）

直线导轨命名方式
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HS 直线导轨的精度可分为行走平行度、组合高度、宽度的容许尺寸公差，同一根轨上使用多个滑块时 或同一平面上安装有
多根轨时，规定了各型号的高度、宽度的组合相互公差。 详细情况请参照各型号的精度规格。

A.  行走平行度 将轨道用螺栓固定在基准面上，使滑块在轨道全长上运动时，滑块与轨道基准面之间的平行度误差。

A. 预压的目的：通过加大钢珠直径，使轨道面与滚动体的接触部份预先产生内部应力，这样从外部 施加于直线导轨的负荷
就会被这种内部应力吸收，从而控制弹性变位量，提高刚性。
B. 预压的设定：预压量的大小应考虑安装直线导轨的机械和装置的特性，以及负荷是如何作用于直 线导轨，当滚动体为钢
球时，直线导轨的预压为负载的三分之一左右，但如果受到振动负荷或变 动负荷，特别需要高刚性时，应设定更大的预压。
C. 预压等级的选用

HS 系列行走平行精度

HS 系列滚动直线导轨精度说明 HS 系列非互换性滑轨组合件精度表

HS 系列互换性滑轨组合件精度表

HS 系列预压范围及选用

HS 系列滚动直线导轨预压说明

行走平行度 组合尺寸

滑轨长度 (mm)
精度等级

普通级 高级 精密级 高精密级 超高精密级
C H P SP UP

0 ～ 100 12 7 3 2 2
100 ～ 200 14 9 4 2 2
200 ～ 300 15 10 5 3 2
300 ～ 500 17 12 6 3 2
500 ～ 700 20 13 7 4 2
700 ～ 900 22 15 8 5 3

900 ～ 1,100 24 16 9 6 3
1,100 ～ 1,500 26 18 11 7 4
1,500 ～ 1,900 28 20 13 8 4
1,900 ～ 2,000 31 22 15 10 5

滑轨长度 (mm)
HS  15/HS  20

普通级 高级 精密级 高精密级 超高精密级
C H P SP UP

高度  H  的容许尺寸误差 ±  0.1 ±  0.03 0/-0.03 0/-0.015 0/-0.008
宽度    W2   的容许尺寸误差 ±  0.1 ±  0.03 0/-0.03 0/-0.015 0/-0.008

成对高度   H  的相互误差 0.02 0.01 0.006 0.004 0.003
成对宽度     W2   的相互误差 0.02 0.01 0.006 0.004 0.003

滑块   C  面对滑轨   A  面的行走平行度 行走平行度 
滑块   D  面对滑轨   B  面的行走平行度 行走平行度  

滑轨长度 (mm)
HS  15/HS  20

普通级 高级 精密级
C H P

高度  H  的容许尺寸误差 ±  0.1 ±  0.03 0/-0.03
宽度    W2   的容许尺寸误差 ±  0.1 ±  0.03 0/-0.03

成对高度   H  的相互误差 0.02 0.01 0.006
成对宽度     W2   的相互误差 0.02 0.01 0.006

滑块   C  面对滑轨   A  面的行走平行度 行走平行度 
滑块   D  面对滑轨   B  面的行走平行度 行走平行度  

预压等级 标记 预压力 适用条件
无预压 Z0 0 负荷方向固定、震动、冲击力小、精度要求低的使用环境
轻预压 ZA 0.04 ～ 0.07C 负荷较轻、冲击较小、对精度有一定要求的环境
中预压 ZB 0.08 ～ 0.12C 要求高刚性且有振动、冲击力大、对精度有一定要求的使用环境

注：如有其他特殊预压需求，请和销售人员联系。

直线导轨 直线导轨
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HGN 系列滚动直线导轨特点说明 HGN  系列滚动直线导轨标号说明

◆ HGN  系列直线导轨采用  2  列歌德圆弧接触式及  45°接触角的钢珠列设计，提供径向、反径向及横向 四方向的相同额定
负荷能力，适合各种安装方式及应用。
◆超小型设计 , 为小型化设备及有限空间内的安装提供最佳选择，简单圆滑的钢珠回流路径设计，运 转顺畅度佳，噪音度低。

轻负荷

轻负荷带定位孔

标准负荷 重负荷

标准负荷带定位孔 重负荷带定位孔

HG N 12 N S D 2 UU ZA R 270 - 10/10 P II

① ③② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑬

序号 代表名称 标注方式 含义
① 型式 HG 哥德式
② 组合高度 N 标准型
③ 规格 数值

④ 负荷型式
H 重负荷
N 标准负荷
S 轻负荷

⑤ 滑块型式
S 四方型
F 法兰型

⑥ 定位孔 D 带定位孔（无定位孔不标）
⑦ 滑块数量 数值
⑧ 防尘方式 UU 端面双向刮油

⑨ 预压等级
Z0 无预压
ZA 轻预压
ZB 中预压

⑩ 导轨固定方式
R 沉头
M 螺丝孔（定制型）

⑪ 导轨长度 数值 mm
⑫ 导轨起始端 / 末端孔距 数值 / 数值 基准箭头朝上，左为起端，右为末端

⑬ 精度等级
C 普通级
H 高级
P 精密级

⑭ 同平面导轨使用数量
无标注 一支

II 两支（以此类推）

直线导轨 直线导轨
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HG  N  20  N  S  D  UU  Z0  P

HG  N 20 R 270 - 10/10 P II

①

①

③

③

②

②

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑦ ⑧

⑧ ⑨

序号 代表名称 标注方式 含义
① 型式 HG 四列圆弧
② 组合高度 N 标准型
③ 规格 数值

④ 负荷型式
H 重负荷
N 标准负荷
S 轻负荷

⑤ 滑块型式
S 四方型
F 法兰型

⑥ 定位孔 D 带定位孔（无定位孔不标）
⑦ 防尘方式 UU 端面双向刮油

⑧ 预压等级
Z0 无预压
ZA 轻预压
ZB 中预压

⑨ 精度等级
C 普通级
H 高级
P 精密级

序号 代表名称 标注方式 含义
① 型式 HG 四列圆弧

N 标准型
③ 规格 数值

③ 导轨固定方式
R 沉头
M 螺丝孔（定制型）

④ 导轨长度 数值 mm
⑤ 导轨起始端 / 末端孔距 数值 / 数值 基准箭头朝上，左为起端，右为末端

⑥ 精度等级
C 普通级
H 高级
P 精密级

⑦ 同平面导轨使用数量
无标注 一支

II 两支（以此类推）

互换性滑块产品标号 ( 单独选用滑块标号 ) HGN  系列滚动直线导轨组合尺寸

互换性滑轨产品标号 ( 单独选用滑轨标号 )

公称型号
组合尺寸 滑块尺寸

H H2 W2 W L L1 B C M*L T C2 Dp W1

HGN5  NS 6 1.5 3.5 12 16 9.6 8 M2*1.5 0.9 / / 5

HGN7 SS 8 1.5 5 17 19 9.8 12 8 M2*2.5 1.5 / / 7

HGN7  NS 8 1.5 5 17 22.8 13.6 12 13 M2*2.5 1.5 / / 7

HGN7  HS 8 1.5 5 17 31.1 21.9 12 M2*2.5 1.5 / / 7

HGN7  SSD 8 1.5 5 17 19 9.8 12 8 M2*2.5 1.5 / 2 7

HGN7  NSD 8 1.5 5 17 22.8 13.6 12 13 M2*2.5 1.5 8 2 7

HGN7  HSD 8 1.5 5 17 31.1 21.9 12 M2*2.5 1.5 13 2 7

HGN9 SS 10 2 5.5 20 21.9 11.9 15 10 M3*3.0 1.8 / / 9

HGN9  NS 10 2 5.5 20 29 19 15 16 M3*3.0 1.8 / / 9

HGN9  HS 10 2 5.5 20 39 29 15 M3*3.0 1.8 / / 9

HGN9  SSD 10 2 5.5 20 21.9 11.9 15 10 M3*3.0 1.8 / 2.5 9

HGN9  NSD 10 2 5.5 20 29 19 15 16 M3*3.0 1.8 10 2.5 9

HGN9  HSD 10 2 5.5 20 39 29 15 M3*3.0 1.8 16 2.5 9

HGN12  SS 13 2.5 7.5 27 27 13 20 15 M3*3.5 2.9 / / 12

HGN12   NS 13 2.5 7.5 27 34.6 20.6 20 20 M3*3.5 2.9 / / 12

HGN12   HS 13 2.5 7.5 27 47.6 33.6 20 M3*3.5 2.9 / / 12

HGN12 SSD 13 2.5 7.5 27 27 13 20 15 M3*3.5 2.9 / 3 12

HGN12   NSD 13 2.5 7.5 27 34.6 20.6 20 20 M3*3.5 2.9 14 3 12

HGN12   HSD 13 2.5 7.5 27 47.6 33.6 20 M3*3.5 2.9 20 3 12

HGN15  SS 16 4 8.5 32 33.1 18.5 25 20 M3*4.0 3.1 / / 15

HGN15   NS 16 4 8.5 32 42.1 27.5 25 25 M3*4.0 3.1 / / 15

HGN15   HS 16 4 8.5 32 60.1 45.5 25 M3*4.0 3.1 / / 15

HGN15 SSD 16 4 8.5 32 33.1 18.5 25 20 M3*4.0 3.1 / 4 15

HGN15   NSD 16 4 8.5 32 42.1 27.5 25 25 M3*4.0 3.1 20 4 15

HGN15   HSD 16 4 8.5 32 60.1 45.5 25 M3*4.0 3.1 25 4 15

直线导轨 直线导轨

011 012
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滑轨尺寸 基本额定负荷 静态容许力矩 N．m 质量

H1 E P D*d*h
长度 C CO MA MB MC 滑块 滑轨

Max kN kN kg kg/m

3.6 5 15 3.6*2.4*0.8 115 0.38 0.54 0.81 0.81 1.46 0.003 0.12

4.8 5 15 4.2*2.4*2.3 295 0.73 0.88 2.03 2.03 3.45 0.007 0.22

4.8 5 15 4.2*2.4*2.3 295 0.97 1.32 2.82 2.82 5.18 0.01 0.22

4.8 5 15 4.2*2.4*2.3 295 1.33 2.05 4.53 4.53 8.05 0.015 0.22

4.8 5 15 4.2*2.4*2.3 295 0.73 0.88 2.03 2.03 3.45 0.007 0.22

4.8 5 15 4.2*2.4*2.3 295 0.97 1.32 2.82 2.82 5.18 0.01 0.22

4.8 5 15 4.2*2.4*2.3 295 1.33 2.05 4.53 4.53 8.05 0.015 0.22

6.5 7.5 20 6*3.5*3.5 515 1.2 1.3 4.38 4.38 6.77 0.01 0.38

6.5 7.5 20 6*3.5*3.5 515 1.8 2.34 6.99 6.99 12.19 0.017 0.38

6.5 7.5 20 6*3.5*3.5 515 2.45 3.64 10.67 10.67 18.95 0.026 0.38

6.5 7.5 20 6*3.5*3.5 515 1.2 1.3 4.38 4.38 6.77 0.01 0.38

6.5 7.5 20 6*3.5*3.5 515 1.8 2.34 6.99 6.99 12.19 0.016 0.38

6.5 7.5 20 6*3.5*3.5 515 2.45 3.64 10.67 10.67 18.95 0.025 0.38

7.5 10 25 6*3.5*4.5 495 1.92 2.03 7.53 7.53 13.5 0.023 0.55

7.5 10 25 6*3.5*4.5 495 2.67 3.25 11.85 11.85 21.6 0.037 0.55

7.5 10 25 6*3.5*4.5 495 3.54 4.88 18.34 18.34 32.39 0.06 0.55

7.5 10 25 6*3.5*4.5 495 1.92 2.03 7.53 7.53 13.5 0.022 0.55

7.5 10 25 6*3.5*4.5 495 2.67 3.25 11.85 11.85 21.6 0.035 0.55

7.5 10 25 6*3.5*4.5 495 3.54 4.88 18.34 18.34 32.39 0.058 0.55

10 15 40 6*3.5*4.5 590 3.5 3.89 16.97 16.97 32.27 0.042 1.07

10 15 40 6*3.5*4.5 590 4.65 5.84 25.23 25.23 48.41 0.062 1.07

10 15 40 6*3.5*4.5 590 6.64 9.73 41.74 41.74 80.68 0.102 1.07

10 15 40 6*3.5*4.5 590 3.5 3.89 16.97 16.97 32.27 0.041 1.07

10 15 40 6*3.5*4.5 590 4.65 5.84 25.23 25.23 48.41 0.058 1.07

10 15 40 6*3.5*4.5 590 6.64 9.73 41.74 41.74 80.68 0.10 1.07

HGN  系列滚动直线导轨精度说明

HGN 系列行走平行精度

HGN 系列非互换性滑轨精度组合件精度表

HGN      直线导轨的精度可分为行走平行度、组合高度、宽度的容许尺寸公差，同一根轨上使用多个滑块 时或同一平面上安
装有多根轨时，规定了各型号的高度、宽度的组合相互公差。 详细情况请参照各型号的精度规格。
A.  行走平行度 将轨道用螺栓固定在基准面上，使滑块在轨道全长上运动时，滑块与轨道基准面之间的平行度误差。

型号 HGN  –  5,7,9,12,15

滑轨长度 (mm)
精度等级   (µm)

普通级（C） 高级 (H) 精密级 (P)

0-50 12 6 2

50-80 13 7 3

80-125 14 8 3

125-200 15 9 4

200-250 16 10 5

250-315 17 11 5

315-400 18 11 6

400-500 19 12 6

500-515 20 13 7

滑轨长度 (mm)
HGN  –  5,7,9,12,15

普通级 高级 精密级
C H P

高度  H  的容许尺寸误差 ±  0.04 ±  0.02 0/-0.01
宽度    W2   的容许尺寸误差 ±  0.04 ±  0.025 0/-0.015

成对高度   H  的相互误差 0.03 0.015 0.007
成对宽度     W2   的相互误差 0.03 0.02 0.01

滑块   C  面对滑轨   A  面的行走平行度 行走平行度 
滑块   D  面对滑轨   B  面的行走平行度 行走平行度  

直线导轨 直线导轨
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HGN 系列互换性滑轨精度组合件精度表

HGN  系列滚动直线导轨预压说明

HGN5/ HGN 7/HGN 9/ HGN 12/HGN15 系列预压范围及选用

滚动直线导轨安装

滑轨长度 (mm)
HGN    –5,7,9,12,15

普通级 高级 精密级
C H P

高度  H  的容许尺寸误差 ±  0.04 ±  0.02 0/-0.01
宽度    W2   的容许尺寸误差 ±  0.04 ±  0.025 0/-0.015

成对高度   H  的相互误差 0.03 0.015 0.007
成对宽度     W2   的相互误差 0.03 0.02 0.01

复数支成对高度   H  的相互误差 0.07 0.04 0.02
滑块   C  面对滑轨   A  面的行走平行度 行走平行度 
滑块   D  面对滑轨   B  面的行走平行度 行走平行度  

A. 预压的目的：通过加大钢珠直径， 使轨道面与滚动体的接触部份预先产生内部应力，这样从外部施 加于直线导轨的负荷
就会被这种内部应力吸收，从而控制弹性变位量，提高刚性。

B. 预压的设定：预压量的大小应考虑安装直线导轨的机械和装置的特性，以及负荷是如何作用于直线 导轨，当滚动体为钢
球时，直线导轨的预压为负载的三分之一左右，但如果受到振动负荷或变动负荷， 特别需要高刚性时，应设定更大的预压。

C. 预压等级的选用

1. 安装前请先清除安装面的毛刺、杂物等，确保安装面无锈蚀
2. 检查安装面精度是否满足要求。

1. 将线轨靠在安装平面上，注意导轨侧壁基准靠紧床台安装面侧壁基准。
2. 轻锁导轨表面沉头螺丝，使导轨底部与安装台面底部大概固定

使用侧向螺丝将导轨侧面逼紧紧靠于安装台面侧壁基准。并注意依 照顺序缓慢锁紧螺
丝，安装时注意随时调整直度，以达到使用需求

使用扭力扳手，以规定扭力依照顺序依次锁紧表面沉头螺丝，将导 轨底部基准逼紧安
装台面底部基准。

以基准侧导轨直度为参考基准安装其他从动侧导轨。安装步骤请参 考上述安装方法。

1. 将平台大致锁紧于滑块上。
2. 使用紧固螺丝将滑块侧壁基准紧靠平台侧壁基准。
3. 依照对角线顺序依次锁紧紧固螺丝，将平台固定于滑块上。
4. 轻推平台，确认滑动之顺畅度是否满足要求。

1. 直线导轨产品在出货前，均涂布置适量的防锈油，安装使用前请
先擦拭导轨上防锈油，才可移动滑块。
2. 确定安装基准面：导轨表面箭头标号所指方向为导轨侧壁基准
面，而滑块侧壁有线槽 ( 或台阶 ) 面为滑块侧壁基准面。

预压等级 标记 预压力 适用精度
微间隙 ZF 精密间隙  2 ～ 8um C
无预压 Z0 0 C、H、P
轻预压 ZA 0.02 ～ 0.04C C、H、P

直线导轨 直线导轨
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